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				К сожалению, запрашиваемая страница не существует.


				
					Ничего не найдено по данному запросу. Попробуйте воспользоваться поиском чтобы найти то, что Вам нужно!

                    Что можно сделать?

                    	Воспользуйтесь поиском
	Перейдите на главную страницу.



					Вам также может быть интересно


    
Библиотека энергетика 0

ГОСТы на изоляторы: перечень, скачать, посмотреть онлайн
Перечень ГОСТов на изоляторы: ГОСТ 6490-93 (2002) Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия
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Частота электрического тока – определение, физический смысл
Переменный ток имеет ряд важных характеристик, влияющих на его физические свойства. Одним из таких
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Расчет и выбор силового трансформатора по мощности и количеству
Расчетный срок службы трансформатора обеспечивается при соблюдений условий: При проектировании, строительстве, пуске и эксплуатации
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Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое излучение – форма оптического излучения, не видимая человеческому глазу, характеризующаяся более короткой длиной
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Потери в вентильных разрядниках, ограничителях перенапряжения, устройствах присоединения ВЧ-связи, измерительных трансформаторах и счетчиках прямого включения
Вентильный разрядник (РВ) представляет собой последовательно соединенные активное сопротивление, шунтирующее искровой промежуток, и колонку
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Работа электромагнитных механизмов переменного тока
Обращаясь к описанию работы индуктивной катушки на ферромагнитном магнитопроводе с воздушным зазором, отметим, что
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ГОСТы на кабели: перечень, скачать, посмотреть онлайн
Перечень ГОСТов на кабели: ГОСТ 433-73 (1997) Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия
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Интерфейс RS 232 – как работает, распиновка
Цифровой последовательный интерфейс RS-232 используется для подключения к компьютеру контроллеров с аналогичным разъёмом. Разработан
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Современные системы учета электроэнергии: преимущества, решаемые задачи, окупаемость
Продолжающееся удорожание топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) заставляет энергокомпании и производителей товаров и услуг повышать эффективность
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Закон Ампера. Определение, формула.
Закон Ампера – один из важнейших и полезнейших законов в электротехнике, без которого немыслим
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Техника безопасности при работе с кабельными линиями
Любые работы с кабельными линиями должны проводиться в соответствии с правилами техники безопасности при
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Небалансы электроэнергии: свойство, причины, нормы
Свойство баланса – это физическое свойство любых процессов в природе. Количество электроэнергии, поступившей на
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Реле времени: назначение, разновидности, применение, схема
Реле времени прежде всего предназначено для обеспечения необходимого временного интервала при определенном алгоритме подключения
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Документация ПРОЭЛ: руководства, презентации, сертификаты
Документация_ОВОД-Л Презентация.ppt Документация_ПРОЭЛ-МИНИ Документация_ОВОД-МД Сертификат ОВОД-Л.jpg Примеры применения ОВОД-Л Примеры применения ОВОД-МД Сертификат ОВОД-МД.jpg
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Влияние параметров переходного восстанавливающегося напряжения (ПВН) на отключающую способность выключателя
Отключающая способность выключателя определяется интенсивностью работы его дугогасительных устройств. Для успешного гашения электрической дуги
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Расход электроэнергии на плавку гололеда: таблицы норм
Плавку гололеда проводят, если фактическая толщина стенки гололеда на проводе превысит толщину, на которую
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Функции программ расчета потерь электроэнергии – РАП
Результаты расчетов по любой программе могут быть выданы в виде Excel-файла для последующей обработки,
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Определение минимально допустимой концентрации борной кислоты для обоснования ядерной безопасности чехла  для хранения ОТВС ВВЭР-1000
Варламов И.А. (НИ ТПУ, Томск, Россия)   Введение На сегодняшний день одним из перспективных
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